


LIPARI
Isole
Isola plug-in a bassa temperatura ideale per l'esposizione di gelati e surgelati. Si caratterizza per i bassi
consumi particolarmente nella versione a propano R290.



LIPARI AD

LIPARI - Isole

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 L1

Categorie espositive

Surgelati

Dotazioni di serie

Controllore elettronico
Divisori
Gas R290
Illuminazione LED
Sbrinamento automatico
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a
gas caldo
Termometro Digitale

Dotazioni opzionali

Colori esterni diversi dal bianco ottenibili con
sticker
Kit di canalizzazione back to back
Sovrastruttura con 2 ripiani

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm) 840
Lunghezza con spalle
(mm)

1700,2200,2500,1940

Profondità totale (mm) 885



DISEGNI TECNICI



LIPARI AD

LIPARI - Isole

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 L1

Colori disponibili

 7016  7035  9010

Categorie espositive

Surgelati

Dotazioni di serie

Controllore elettronico
Divisori
Gas R290
Illuminazione LED
Sbrinamento automatico
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a
gas caldo
Termometro Digitale

Dotazioni opzionali

Colori esterni diversi dal bianco ottenibili con
sticker
Kit di canalizzazione back to back
Sovrastruttura con 2 ripiani

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm) 840
Lunghezza con spalle
(mm)

1700,2200,2500,1940

Profondità totale (mm) 885



ALCUNE FOTO



DISEGNI TECNICI
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