


GENOVA OVERVIEW DOORS
Expositores Murales
El mural GENOVA OVERVIEW con puertas va a ser con un nuevo sistema de refrigeración y ventilación que
permite un ahorro de energía de un 60% menos que otros modelos de murales estándar con puertas. 



DIMENSIONES

 Longitud sin laterales (mm)
1250 937 1875 2500 3750 2340 1560 625

Altura (mm)
  2050   2160   1650   1500   2050   2160   1650   1500   2050   2160   1650   1500   2050   2160   1650   1500   2050   2160   1650   1500   2050   2160   2050   2160   2050   2160

Profundidad (mm)
  900   750   750   750   900   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   900   750   750   750   750   750   750   750   750   750

Clases climaticas
3M2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3M1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3L1 • • • • • • • • •
3H • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DOORS
TN 075 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TN 090 • • • • • • • • • • • • •
BT 075 • • • • • • • • •

OPEN
TN 075 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TN 090 • • • • • • • • • • • • • •
BT 075



GENOVA OVERVIEW D75 H205

GENOVA OVERVIEW DOORS - Expositores Murales

Alimentación

Plug in

Clases climaticas

3 M1 3M0

Colores disponibles

 1015  1021  2011  3002  3020  5005  5012  6018  7035  7037  9006  9010

 9011

Categorías de exposición

Aperitivos y
bocadillos

Bebidas frías Carne envasada

Cerveza y vino Charcuteria Comida para lleva

Comida preparada y
ensaladas

Delicatessen Productos lácteos,
leche, queso

Características estándar

5 Estantes con porta precio y base
Color interior blanco
Controlador electrónico
Disponible con refrigerante R290
Evaporación de agua de condensación por gas
caliente
Illuminación vertical LED
Modulo con grupo, lineales canalizables
Parachoques frontal ABS
Puertas batientes con doble vidrio panoramico
Ventiladores electrónicos de bajo consumo

Accesorios

Barnizado colores RAL interno y externo
Compresor con inversor y controlador dedicado
Divisorios
Embalaje en jaula
Laterales ciegos
Laterales ciegos y con espejo
Laterales pamoramicos
Paragolpes en inox
Parillas de base pintadas
Preparación para la condensación a agua
Separador fijo y móvil de vidrio

Dimensiones disponibles

 Longitud sin laterales
(mm)

937;1250;1875;2500

Altura (mm) 2050;2160
Altura frontal (mm) 350
Filas estantes (N°) 5/6
Profundidad de los
estantes (mm)

400;500

Profundidad total (mm) 750;900



UNA SELECCIóN DE NUESTROS TRABAJOS







CORTES
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